Montazni navod
pro dvefe posuvné na sténu

aze pro dvere posuvné jednokridlové

me pruichozi zarube @) (viz "Montazni navod - Obkladové zaruberi"). Postup montaze je naprosto
zi zaruben neobsahuje funkéni prvky (zavésy, protiplech a tésnici profil).
e orientace osazované zarubné, kdy nosné obloZky jsou orientovany vzdy na stranu posuvnych dveri.
il sloupku (€) pomoci montazniho lepidla SAPELI (aplikace dle navodu vyrobce) a vrutd 3,5x25 na
‘N na stranu dovirani dvefi (viz obr. 1). Doporucena rozte¢ mezi vruty je max. 250 mm. Dbame na
usazeni.

posadime na nosnou oblozku @), slicujeme zaroven s hranou sloupku (©) a skrz nosnou
mezovaci listu (® pomoci kotvicich hmozdinek 8x80 a narazecich vrutd ukotvime do zdi (obr. 3).
ky umoznuji kotveni skrze materidl, tzn. Ze otvory pro tyto kotvy jsou vrtany pres material vrtakem
1) a do stény specialnim vrtakem téhoz priméru nebo specialnim vrtakem oba materialy najednou.
nutno spravné volit podle materialu (zdiva), zjisténého na stavbé. Rozte¢ mezi kotvicimi prvky by
out 500 mm. V tomto pfipadé vénujeme zvySenou pozornost na dokonalé horizontalni usazeni,
perfektni funkénost dvefi.

oubujeme pomoci vrutl 4x20 k nosniku garnyze (e) (viz obr. 3).
lejnice 2 ks dorazu a 2 ks vozikl tak, Ze dorazy budou vzdy rovnou plochou na kraji kolejnice.
razu budou sméfovat doll. Voziky do kolejnice vsuneme mezi dorazy tak, Ze vystupek voziku

u a Sroub na uchyceni dvefi sméfuje doll (viz obr. 4, 4a).
yubujeme pomoci vrutu 3,5x25 a lepidla k vymezovaci listé ® pod nosnik garnyze @ , piicemz
2m musime slicovat (viz obr.2).
te() osadime plechové drzaky a pomoci vrutll 4x40 prisroubujeme. Osa zavéseni by méla byt asi
|é hrany a 20 mm od plochy dvefi (viz obr. 4).

é dvere pouzijeme drzaky sklenénych dvefi tak, Ze drzak s profilem nasadime do drazky
ne druhy dil drzaku a pfisroubujeme Srouby M6x20 (viz obr. 4a). Styéné plochy drzakl se sklem
1&kkym materialem, presto pii dotahovani $roubt dbame zvysené opatrnosti, aby sklo neprasklo.
9 podlepime a pfistfelime pomoci jehliek na dveini kFidIo(ﬁa to na plochu dvefi ke zdi, zaroven
u na stranu otevirani (viz obr. 12).
nasadime drzaky na Srouby voziki. Pomoci téchto roubl nastavime dvefe do pracovni polohy,
nezi podlahou a dvernim kfidlem by méla byt asi 5 - 10 mm (viz obr. 4).
1sazeni musi byt dvere jak ve vodorovné, tak ve svislé roviné a musi dobre dosedat na
celé délce dverniho kfidla.

trn tak, aby pfi Gpiném zavieni dveiniho kfidla zUstala viditeIna pouze polovina vodiciho trnu.
zda jsou dvefe v dokonale svislé roviné. Naznacime otvory na podlahu a vyvrtame diry do podlahy
3x30. Hmozdinky naklepneme a vodici trn pomoci vrutl 3,5x30 pfisroubujeme (viz obr. 5).
‘efe pouzijeme vodici dvojtrn (viz obr 5a).
vefi D a sloupku (© nalepime do horni a spodni &asti sloupku samolepici dorazové Eocky, které
i pfi jejich dovirani (viz obr. 6).
2¢nou kontrolu chodu dveri, popfipadé doladime sefizeni a dotdhneme matky na Sroubech

zy podle dvefi v krajnich polohach pii otevieni a zavieni a zafixujeme je dotazenim Sroubu.
irnyze (@) do drazky nosniku (@), slicujeme s nosnikem.

lepime z divodu moznosti pozdéjsiho doladéni dveri, popiipadé vymény nékterych prvkua.

ne pomoci lepidla kryt sloupku (0.

ost dvefi se pozna tak, Ze se dvefni kfidlo nesmi samovolné zavirat ani otevirat. Stejné plati,
nesmi nikde drhnout.

ize pro dvere posuvné dvoukiidlové

» dvere dvoukridlové je obdobny jako pro dvere jednokfidlové.

refi je vymezovaci lista ® po obou stranach zarubné.

obou krajich garnyze bud sloupky (© nebo kostky @.

wZe (@) a kryt garnyZe (@) pro dvoukfidlové dvefe se vyrabi ze dvou kust a je proto tfeba ji pred
pojovaci lamely slepit tak, Ze na styéné plochy a do drazky lamely naneseme lepidlo, vlioZime
ojime. Je nutné pfi lepeni dbat na dokonalé slicovani a po slepeni pockat, nez lepidlo

éme do kolejnice (P tak, Ze 2 ks dorazti budou na krajich kolejnice a dalsi 2 ks doraz(i umistime
+ dverni kridla rovnou plochou k sobé. Vystupky voziki budou sméfovat k dorazim.

chronniho posuvu

1e jeSté pred priSroubovanim kolejnice k nosniku garnyze.

istime do kolenice dle navodu pro dvere posuvné dvoukfidlové.

jnice ® vlozime kladky v osové vzdalenosti asi 40 mm od kraje kolejnice a dotahneme $rouby

fes kladky a na konec lanka opatifeného zavésnym ockem zavésime pruzinu. Na druhém konci
noci lankové svorky druhé zavésné ocko pres hacek pruziny tak, aby u tazné pruziny doslo k jejimu
asi 0 5 mm oproti stavu v klidu (viz obr.9). Pfebyte¢nou ¢ast lanka odsekneme a konec lanka omotame
fepeni.

kolejnici () k nosniku gamnyze ®.

Jové drzaky na dverni kridla v osové vzdalenosti asi 155 mm od svislé hrany dvefi (viz obr.9).

1 ploch obou dvefnich kfidel (D pfisroubujeme konzoly, a to vzdy pro kazdé dveini kfidlo protilehle
i lanka (viz obr.10).

dla na Srouby jezdcli, dotdhneme a dame do zaviené polohy a to symetricky na stied priichoziho
2 pfiSroubujeme lanko ke konzoldm (viz obr.11) a vyzkousime funk&nost systému synchronniho
\astavime dorazy v krajnich polohach pfi otevieni a zavieni a zafixujeme je dotazenim Sroubu.
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